
Principali caratteristiche
tecniche
• Macchina semi-automatica da banco in

acciaio inox.
• Macchina con discesa testa avvitatrice

con sistema meccanico.
• Funzionamento a pulsante e distribuzione

dei tappi manuale.
• Tappatore dotato di una testa a 4 rulli

intercambiabile.

Main technical characteristics
• Semi-automatic bench corking machine

in stainless steel.
• Machine with descend screw head with

mechanical system.
• Push button working and manual corks

distribution.
• Corking machine equipped with a 4

interchangeable rollers head.

Principales caractéristique
techniques
• Semi-automatique banc machine en acier

inox.
• Machine avec vis tête à descendre avec

systéme mécanique.
• Fonctionnement à bouton, distribution

manuelle des bouchons.
• Bouche bouteille équipée d’une cellule

à 4 rouleaux interchangeables.

Tappatrice semi-automatica
per tappi a vite in alluminio.

Semi-automatic capper for
aluminium screw caps.

Boucheuse semi-automatique
pour capsules a vis aluminium.

Production
500 bouteilles/heure

Capacités d’utilisation
Bouteilles de 0,33 à 1,5 Lt
Capsules a vis aluminium

Dimensions
40 x 45 x 100 cm
(longueur x largeur x hauteur)

Poids
90 Kg

Produzione
500 bottiglie/ora

Capacità di utilizzo
Bottiglie da 0,33 a 1,5 Lt
Tappi in alluminio

Dimensioni
40 x 45 x 100 cm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Peso
90 Kg

Production
500 bottles/hour

Workable materials
Bottles from 0,33 to 1,5 Lt
Aluminium screw caps

Dimensions
40 x 45 x 100 x 195 cm
(lenght x width x height)

Weight
90 Kg
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Tappatrice semi-automatica
per tappi a vite in alluminio.

Semi-automatic capper for
aluminium screw caps.

Boucheuse semi-automati-
que pour capsules a vis
aluminium.

Principali caratteristiche
tecniche
• Macchina semi-automatica in acciaio inox

montata su ruote, con sollevamento
bottiglia pneumatico, funzionamento a
pulsante e distribuzione dei tappi manuale.

• Tappatore dotata di una testa a 4 rulli
intercambiabile.

• Funzionamento elettrico con teleruttore
e protezioni a norma CE.

• Optional: dispositivo iniezione di azoto.

Main technical characteristics
• Semi-automatic corking machine in stain-

less steel, mounted on wheels, with pneu-
matic bottles lifting, push button working
and manual corks distribution.

• Corking machine equipped with 4 inter-
changeable rollers head.

• Solenoid working with a starter and
protections according with CE norms.

• Optional: nitrogen injection dispositive.

Principales caractéristique
techniques
• Machine semi-automatique en acier inox

placée sur roues, avec levage pneumatique
de la bouteille, fonctionnement à bouton,
distribution manuelle des bouchons.

• Bouche bouteille équipée d’une cellule
à 4 rouleaux interchangeables.

• Fonctionnement électrique avec télérup-
teur et protections accordées aux nor-
mes CE.

• Optional: dispositif injection d’azote.

Production
500 bouteilles/heure

Capacités d’utilisation
Bouteilles de 0,25 à 2 Lt
Capsules a vis aluminium

Dimensions
50 x 50 x 160 cm
(longueur x largeur x hauteur)

Poids
80 Kg

Produzione
500 bottiglie/ora

Capacità di utilizzo
Bottiglie da 0,25 a 2 Lt
Tappi in alluminio

Dimensioni
50 x 50 x 160 cm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Peso
80 Kg

Production
500 bottles/hour

Workable materials
Bottles from 0,25 to 2 Lt
Aluminium screw caps

Dimensions
50 x 50 x 160 cm
(lenght x width x height)

Weight
80 Kg
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